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GUINAZ IP-MONITOR

MONITOR IP-SiP SMARTIVE 8’’
Touch Screen Farbdisplay

Wie und wo Sie wollen. Ein System für die Nutzung in Wohnhäusern, gewerblichen 
und öffentlichen Einrichtungen.

Farb-TFT-Touchscreen 8 “

Edelstahlfront.

Slimline 

Bitte nicht stören (Anruf stumm) für eine Zeit oder auf unbestimmte Zeit. 

3 Klingeltöne stehen zur Auswahl 

Benutzerfreundliche Bedienung und direkter Panic Anruf.

Audio-Video Anru-
fweiterleitung auf 3 

G Smartphone, über 
WI-FI, ADSL oder 

Cloud App.

SIP Türsprechfunktion zu 
dem Monitor über GUINAZ 

Netzwerk oder über die 
Portier IP SIP-Funktion.

Bildschirmanzeige der 
Events: kein Vorgang, 
Anruf, Beantwortung, 

Bilderaufnahme automa-
tische Aufzeichnung von 

Bildern.

Integration der Home 
Automation. Der Monitor 
kann in Home-Automa-
tion-Systeme integriert 

werden, die die SIP-Tech-
nologie unterstützen.

Rotierende Bild-
wechselanzeige der 

Überwachungskameras
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Die GUINAZ SIP-Türstationen bietet hochqualitative Audio- 
Videokommunikation, Monitoring Funktion über Smartive IP-SIP Monitor, 

Tablet, Smartphone und PC die über Netzwerk oder mit dem Internet 
verbunden sind.

Die ALEA IP-Türstation mit einer Ruftaste und 
Türstation mit Tastatur sind kompatibel mit dem 

SMARTIVE Monitor

Die mit einer 2mm starken Edelstahlfront, wasserdichten Tastern, und mit starken LEDs weiß hinterleuchtete 

Namensschildern ausgestattete Türstation ist höchst witterungsbeständig und hält Feuchtigkeit und 

Temperaturen bis zu -30°C stand.

IP –SIP ALEA Türstation mit einer Ruftaste

Stellt eine Audio / Video-Kommunikation über APP mit dem SIP-Benutzer her, der 
über Geräte wie PC, Tablet, IP-Videotelefon oder Smartphone verfügt..

IP-SIP Türstation mit Tastatur

Die Farb-Video Türstation mit Tastatur bietet die Möglichkeit eine Audio-
Videokommunikation mit mehreren Benutzern in Bürogebäuden, Wohnungen über Ethernet ohne 

Distanzeinschränkungen durchzuführen. Das Kommunikationsmanagement erfolgt über Computer, 
IP-PBX, Tablet oder Smartphone.

IP Türstation Charakteristik

Audio-Video-Kommunikation mit bidirektionaler Echounterdrückung.

Überwachungsfunktion vom Terminal. 

Türruf an die zugeordnete Zieladresse.

SIP-Kommunikationsprotokoll 

Umleitfunktion zu Smartphone, Tablet oder anderen netzwerkfähigen Geräten.

Türöffnung von jedem IP-SIP “Smartive” Monitor oder netzwerkfähigen Geräten.

PoE über die gebäudeseitige Netzwerkverkabelung.

ip
SYSTEM
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Lösungen & Anwendungen 

Die GUINAZ IP-Technologie ermöglicht Installationen 
vom kleinsten bis zum größten Häuserkomplex 

und in Bürogebäuden mit Netzwerkstruktur. 
Distanzunabhängig stellt das System die Verwaltung 
und Kontrolle von nicht Einsehbaren Zugängen und 

Wegen zur Verfügung

Kontrolle über mehrere Installationen durch 
einen Verwaltungspunkt. Tankstellen, 
Parkplätze oder Telefone die
sich Kilometer weit voneinander entfernt 
sind, können aus der Ferne, von einem 
Standort verwaltet werden. Sie 
erhalten immer eine Mitteilung über 
Zwischenfälle, die es Ihnen ermöglicht eine 
Lösung schnell und direkt zu finden.

Verwaltung von Video über eine 
Videoüberwachungssoftware. Integration 
von Videoüberwachung in das System-
Management. Visualisierung und Steuerung 
der CCTV-Kameras in jeder Art, in 
öffentlichen Gebäuden, Verkehrsflächen, 
Straßen etc...

Türen oder Tore können aus der Ferne 
via Smartphone, Tablet, PC oder einem 
netzwerkfähigem Geräte geöffnet werden.

Verwaltung von mehreren internen Anrufen, 
über Telefon / IP PBX oder Computer, für die 
Anrufweiterleitung jedes Benutzers zu einer 
Zentralen Station, eines Bürogebäudes oder 
Häusern mit Portier.

Video-Fernüberwachung. Anzeige der 
verschiedenen CCTV-Kameras auf dem 
IP-SIP “SMARTIVE” Monitor und /  oder 
anderer Netzwerkgeräte.

Fabriken, Lagerhallen 
und Geschäfte

Öffentlichen oder 
privaten Parkplatz

Hotels und 
Einkaufszentren

Unbeaufsichtigte 
Einrichtungen

Geschäftsflächen

Bürogebäude

Wohnhäuser

Die Zukunft der 
Kommunikation

Unbegrenzte Kapazität 

Unbegrenzte Möglichkeiten 

Nutzung Außerhalb des lokalen Netzwerkes

Maximale Kapazität und Integrationsvermögen
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Der TACTILE Monitor wurde groß

Mit blauen LEDs. hinterleuchtetes Touch-Panel. 

7“ TFT Farb-Bildschirm

Freisprecheinrichtung, Duplex Menüanzeige 

Bildschirm-Menüführung

Zweifache Türöffnung

Auswahl von 4 Klingeltönen 

Lautstärkeanpassung

Farbbildspeicher (zusätzlicher 
Klingeltasteranschluss) 

Abmessungen: 212mm x 275mm

TACTILE 7’’
MONITOR

3,5“ TACTILE und ICE 
TACTILE SET ALEA

ALEA Türstation und Monitor 
optional für die Unterputz- 
oder Aufputzmontage

mit oder ohne Bildspeicher

7“ TACTILE  und ICE TAC-
TILE SET ALEA

ALEA Türstation und 
Monitor optional für die 
Unterputz- oder Aufputz-
montage

3,5“ TACTILE und ICE 
TACTILE SET SLIM

ALEA Türstation und 
Monitor optional für die 
Unterputz- oder Aufputz-
montage

mit oder ohne Bildspeicher

7“ TACTILE und ICE TACTI-
LE  SET SLIM

ALEA Türstation und 
Monitor optional für die 
Unterputz- oder Aufputz-
montage

digitale
SYSTEME
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ALEA ZUGANGSMODUL mit 
RFID- Leser

ALEA Zugangmodul für 
codeeingabe

ALEA zugangsmodul mit  
Bluetooth Modul

Berührungslose Zutrittsteuerung von 
Gebäude oder Eigenheim mittels 
RFID-Karten. Erhältlich mit oder ohne  
Softwareverwaltung der Ein- und 
Ausgänge. 2mm starke Edelstahlfront.

Das Codeschloss kann mittels einem 
oder mehreren Codes, alleinstehend oder 
integriert in ein GUINAZ-System den 
Zutritt steuern. 

Es stehen 100 unterschiedliche Codes 
für die Codierung zur Verfügung. 
Edelstahlfront.

Über die Bluetooth erhalten Sie Zutritt zu Gebäuden 
oder Garagentoren.

Dazu verwendet es einen Zweck entworfen APP, die 
Sie Ihr Smartphone als Fernbedienung  für Garagentor 
Zugang, Wohnungsunternehmen nutzen können, mit 
unbegrenzter Anzahl von Tasten für unterschiedliche 
Zugriffs

Vorteil

zutrittskontrollsystem

Einfach zu bedienen

Mehr Komfort und Sicherheit 

Unbegrenzte Anzahl von Steuergates 

Management durch APP 

Kosten sparend gegenüber traditioneller Kontroll-
systemen. 

Managementsoftware zur Kontrolle der Eingänge.
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